
Высокоточная оптическая
координатно-измерительная 

машина
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контроль размеров, формы, 
расположения и шероховатости

в одной системе

высокая точность во всём 
измерительном объёме

оптические измерения
с технологией Focus-Variation

отсутствие износа,
надёжность, 

производственное
применение

контроль любых поверхностей,
от матовых до полностью отполированных

8 800 301-75-74 info@3sigma.pro



Размеры

Расположение

Форма Шероховатость

Размеры, положение, форма
и шероховатость в одной системе
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Высокая точность и скорость измерений 
в большом измерительном объёме

Чертёж сверла

3D измерение на µCMM

Объёмная точность согласно ISO 10360-8
EUni:Tr:ODS,MPE = (0.8 + L/600) мкм (L в мм) 

EUniZ:St:ODS,MPE = (0.15 + L/50) мкм (L в мм) 
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Высокая точность во всём 
измерительном объёме

145
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Измерение формы и расположения
каналов топливных форсунок

ПОЛНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ

Сечение конуса

» Задача:

− Измерение формы и расположения форсунок
распылителя

− Измерение других вертикальных изделий

Поперечное сечение 
измеренного 

отверстия

Вписанная 
окружность

Радиус 
вписанной 
окружности

Входной диаметр отверстия

Выходной диаметр 
отверстия

Угол отверстия
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Измерение элементов уплотнения

Круглость
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Подтверждаемая 
прослеживаемость

Эталон AdvancedµCMMCalibrationTool
Погрешность E до 40мм
Погрешность PSize для 0,4мм, 1мм и 2мм
Погрешность PForm для 0,4мм, 1мм и 2мм

Эталон µCMMCalibrationTool
Погрешность E для 10мм, 50мм, 100мм,
200мм, 300мм и 400мм
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Функция SmartFlash для измерения матовых
и тщательно отполированных поверхностей
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Автоматическая смена объективов

Опциональное расширение до 5 осей

Автоматический магазин объективов

Жёсткая конструкция из гранита
с активной температурной компенсацией

Комплексная система безопасности

Оптика Focus-Variation
с функцией Smart Flash 

поколения 2.0

Линейки Heidenhain из материала 
Zerodur с разрешением 3,9 нм

Неизнашиваемый
воздушный подшипник

Компактный дизайн с встроенной 
теплоизолированной системой управления

Активная температурная компенсация 
измеряемого изделия

Точность,
простота,
потенциал
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Простота эксплуатации

Ось вращения

Скорость
Ось X

Ось Z

Кнопка аварийной 
остановки

» 7” сенсорный экран

» 1 джойстик

» 2 колеса

» 1 клавишный
выключатель (высокая/
низкая скорость)

» 1 кнопка аварийной
остановки
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ПОТЕНЦИАЛ

» От 3-осевой системы
к 5-осевой системе
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Технические характеристики

Количество измеряемых точек
Одно измерение: X: 1720, Y: 1720, X x Y: 2,95 миллиона

Несколько измерений: до 500 миллионов

Объём перемещений (X x Y x Z) 310 мм x 310 мм x 310 мм = 29 791 000 мм³

Скорость перемещения осей до 100 мм/с

Смена объективов
Автоматический пневматический четырёхпозиционный 
магазин объективов

Мониторинг системы
9 температурных датчиков (погрешность: ± 0,1 K),
3 вибрационных датчика, внутренний мониторинг силы тока и 
напряжения, включая ведение файла журнала

Макс. масса измеряемого изделия 30 кг; более крупная масса доступна по запросу

Макс. размеры измеряемого 
изделия

ширина: 680 мм, высота: 375 мм
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Высочайшая повторяемость благодаря 
автоматической смене объективов

» Автоматическая смена объективов

» Магазин вмещает до 4 объективов

Объективы 1500A 800A 400A 150A 80A

Рабочее расстояние мм 23,5 17,5 19 11 4,5

Диапазон боковых 
измерений

(X, Y)

(X*Y)

мм

мм²

2,63

6,91

1,32

1,71

0,66

0,43

0,26

0,06

0,13

0,01

8 800 301-75-74 info@3sigma.pro



Стандарт 
производственной 
метрологии
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