
PortableRL
Мобильные измерения
с высоким разрешением
PortableRL – это мобильная (переносная) система, 
предназначенная для выполнения трехмерных измерений 
с целью контроля качества микроструктурированных 
поверхностей. Пользователю доступно измерительное 
пространство размерами до 50x50x26 мм. Система 
применяется как для изогнутых, так и для плоских 
изделий. Аккумуляторная батарея обеспечивает 
мобильность и гибкость позиционирования, позволяя 

использовать систему везде, где это необходимо. 
Большой диапазон сканирования по вертикали 
позволяет измерять геометрию различных типов и 
форм. Сферами применения, среди прочих, являются 
контроль валиков, трехмерное измерение металлических 
поверхностей и корпусных деталей, обеспечение 
качества турбинных и компрессорных лопаток, 
проверка асфальта.

Bruker alicona I PortableRL

Транспортировочный кейс Аккумуляторный блокИзмерения на гоночном треке



Измерительный объём (X x Y x Z) 50 мм x 50 мм x 25 мм = 62 500 мм³

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВОВ
10x 0x 0x x    xA (**) xA 10xA 0xA 0x

Числовая апертура 0,3 0,4 0,6 0,055 0,135 0,14 0,28 0,42 0,55

Рабочее расстояние мм 17,5 16 10,1 34 30 34 33,5 20 13
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Расстояние между измеренными точками мкм 1 0,5 0,2 5 2,44 2 1 0,5 0,2

Расчетное боковое предельное разрешение мкм 1,09 0,82 0,54 5,93 2,42 2,33 1,17 0,78 0,59

Наилучшее боковое рельефное разрешение мкм 2 1 0,64 10 4,88 4 2 1 0,64

Шум измерения нм 60 30 20 1240 220 165 60 30 25

Вертикальное разрешение нм 150 75 50 3500 620 460 170 90 70

Диапазон измерения по вертикали мм 16 15 9 25 25 25 25 19 12

Скорость измерения  1,7 миллиона отсканированных точек/с

Угол светового конуса ° 31 29 19 40 48 51 51 39 26

(*) По запросу доступны объективы с увеличенным рабочим расстоянием.     (**) Доступно со 2-го квартала 2021 г.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
10x 0x 0x x xA (*) xA 10xA 0xA 0

Погрешность шага по высоте (1 мм) % 0,1

Мин. измеряемая шероховатость (Ra) мкм 0,55 0,25 0,2 - - - 0,65 0,3 0,25

Мин. измеряемая шероховатость (Sa) мкм 0,30 0,15 0,1 - - - 0,35 0,15 0,15

Мин. измеряемый радиус мкм 5 3 2 20 12 10 5 3 2

Мин. измеряемый угол заострения ° 20

Макс. измеряемый угол наклона ° 87
(*) Доступно со 2-го квартала 2021 г.

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Отклонение от плоскостности 2 мм x 2 мм с объективом 10x U = 0,1 мкм

Максимальное отклонение
при измерении высоты ступени

Высота ступени 1000 мкм
Высота ступени 100 мкм
Высота ступени 10 мкм
Высота ступени 1 мкм

EUni� St� ODS, MPE = 1 мкм, È = 0,1 мкм
EUni� St� ODS, MPE = 0,4 мкм, È = 0,05 мкм
EUni� St� ODS, MPE = 0,3 мкм, È = 0,025 мкм
EUni� St� ODS, MPE = 0,15 мкм, È = 0,01 мкм

Шероховатость профиля Ra = 0,5 мкм U = 0,04 мкм, È = 0,002 мкм

Шероховатость области Sa = 0,5 мкм U = 0,03 мкм, È = 0,002 мкм

Измерение расстояния XY до 2 мм EBi� Tr� ODS, MPE = 0,8 мкм

Угол заострения » = 70-110 º U = 0,15 º, È = 0,02 º

Радиус кромки R = 5 мкм - 20 мкм
R > 20 мкм

U = 1,5 мкм, È = 0,15 мкм 
U = 2 мкм, È = 0,3 мкм

EUni� St� ODS, MPE и EBi� Tr� ODS, MPE соответствуют стандарту ISO 10360-8

оборудования Alicona 
выделены голубым фоном.
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Кратность увеличения объектива (*)

Кратность увеличения объектива (*)
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