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Установочные приспособления
для осевого инструмента

Полуавтоматический
наклонно-поворотный стол

Ручной
наклонно-поворотный стол

Усовершенствованное установочное
приспособление для сменных пластин

Установочное приспособление
для сменных пластин

Измерение нескольких 
кромок за один цикл

EdgeMasterX относится к линейке продуктов 
Alicona, предназначенных для оптического 
измерения режущего инструмента с 
высоким разрешением. Это полностью 
автоматизированная система измерения 
режущей кромки, обеспечивающая контроль 
качества сверл, фрез и другого осевого 
инструмента, применяемого на производстве. 
EdgeMasterX позволяет выполнять трехмерное 
измерение нескольких режущих кромок. 
При использовании системы совместно с 
моторизованным поворотным столом 
пользователи получают возможность 
измерения нескольких кромок инструмента, 
даже если на таких кромках имеются фаски, 
за один измерительный цикл. Отклонения 
от CAD-модели или эталонной геометрии 
отображаются графически с помощью 
системы цветов «светофор» (красный/
зеленый). Измерения запускаются нажатием 
одной кнопки и выполняются без 
дополнительного участия пользователя.



Измерительный объём (X x Y x Z) Объективы RL: мот.: 50 мм x 50 мм x 155 мм (Z: 25 мм мот., 130 мм ручн.) = 387 500 мм³
Объективы SXRL/AXRL: мот.: 50 мм x 50 мм x 120 мм (Z: 25 мм мот., 95 мм ручн.) = 300 000 мм³

Макс. масса измеряемого изделия 4 кг; по запросу доступно увеличение массы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВОВ
10x 0x 0x x xA 10xA 0xA 0x

Рабочее расстояние мм 17,5 16 10,1 34 34 33,5 20 13
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Расстояние между измеренными точками мкм 1 0,5 20, 5 2 1 0,5 0,2

Шум измерения нм 40 20 10 1240 165 45 25 15

Вертикальное разрешение нм 100 50 20 3500 460 130 70 45

Диапазон измерения по вертикали мм 16 15 9 25 25 25 19 12

Угол светового конуса ° 31 29 19 40 51 51 39 26

(*) По запросу доступны объективы с увеличенным рабочим расстоянием.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
10x 0x 0x x xA 10xA 0xA 0

Мин. измеряемый радиус мкм 5 3 2 20 10 5 3 2

Мин. измеряемая шероховатость (Ra) мкм 0,3 0,15 0,08 - - 0,45 0,25 0,15

Мин. измеряемая шероховатость (Sa) мкм 0,15 0,075 0,05 - - 0,25 0,1 0,08

Макс. длина скоса/фаски мкм 800 400 160 4000 2000 800 400 160

Мин. измеряемый угол заострения ° 20

Макс. измеряемый угол наклона ° 87

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Шероховатость профиля Ra = 0,5 мкм U = 0,04 мкм, È = 0,002 мкм

Шероховатость области Sa = 0,5 мкм U = 0,03 мкм, È = 0,002 мкм

Угол заострения » = 70 ȱ - 110 ȱ U = 0,15 ȱ , È = 0,02 ȱ

Радиус кромки R = 5 мкм - 20 мкм
R > 20 мкм

U = 1,5 мкм, È = 0,15 мкм 
U = 2 мкм, È = 0,3 мкм

оборудования Alicona 
выделены голубым фоном.
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Кратность увеличения объектива (*)

Кратность увеличения объектива
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