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НАШИ УСЛУГИ

О КОМПАНИИ UNIMETRO

ПОДБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Мы предлагаем оптимальные решения для измерительных задач с учетом специфики 
и пожеланий Заказчика.
Проводим первичный сбор информации о задаче Заказчика в онлайн-формате 
или при личной встрече, в том числе с выездом на объект Заказчика на территории 
России и стран СНГ.
Согласуем с Заказчиком модель, комплектацию, дополнительные опции и оснастку. 

БЕСПЛАТНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ КИМ С ЧПУ
Закажите бесплатную демонстрацию КИМ с ЧПУ и убедитесь в функциональности, 
точности и простоте работы КИМ UNIMETRO и программного обеспечения.
Демонстрационный зал компании располагается по адресу: 
Москва, Ленинский проспект, дом 4, строение 1.

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ
Компания 3D Control проводит обучение операторов по работе с КИМ с ЧПУ, 
а также работе с программным обеспечением. Наши Клиенты всегда могут 
обратиться к нам по вопросам применения и настройки КИМ с ЧПУ 
UNIMETRO и программного обеспечения Rational-DMIS и MODUS.

СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КИМ
Компания 3D Control является официальным сервисным центром 
UNIMETRO и осуществляет полный спектр гарантийного 
и послегарантийного обслуживания и ремонта КИМ с ЧПУ. 

UNIMETRO - международная компания, основанная в 2008 году, которая сосредоточила 
свои усилия на исследованиях, разработке и производстве прецизионных 
измерительных машин для линейно-угловых измерений.

Компания объединила ученых и инженеров с многолетним опытом работы в этой сфере, 
которые любят свое дело.
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УЛЬТРАТОЧНЫЕ КИМ NEON

Линейка «Neon» — это серия ультраточных КИМ, которые полностью разрабатываются 
и производятся компанией UNIMETRO. Направляющие оси X (траверса) и Z (пиноль) 
выполнены из керамики, что обеспечивает более стабильную и точную работу машины.

Эта серия КИМ с ЧПУ подходит для решения задач с высокими требованиями к точности 
измерения. Neon поддерживает работу с триггерным датчиком, сканирующим датчиком 
или лазерным сканирующим датчиком.

Это лучшее решение для пользователей, которые 
производят продукцию сверхвысокой точности.

Серия КИМ «Neon» представлена 18 моделями 
с измерительным диапазоном 
от 810х1013х610 мм (XYZ) 
до 1510х3520х1510 мм (XYZ).

Возможно изготовление КИМ с другими 
диапазонами по требованию Заказчика.

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ

* - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Y (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 18-22°C (мкм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 16-26°C (мкм)

Габаритные

размеры  (мм)

Масса

КИМ (кг)

Макс . вес

детали  (кг)

Neon 8106 810 1013 610 ±1,1+L/333 ±1,1+L/250 1535 х1760х2680 2130 1200

Neon 8156 810 1520 610 ±1,1+L/333 ±1,1+L/250 1535 х2260 х2680 2930 1600

Neon 10108 1010 1020 810 ±1,3+L/333 ±1,3+L/250 2050 х2350х3100 3450 1800

Neon 10158 1010 1520 810 ±1,3+L/333 ±1,3+L/250 2050 х2850 х3100 4250 2000

Neon 10208 1010 2020 810 ±1,3+L/333 ±1,3+L/250 2050 х3350х3100 5050 3000

Neon 121510 1210 1520 1010 ±1,5+L/333 ±1,5+L/250 2250 х2850 х3500 5110 3500

Neon 122010 1210 2020 1010 ±1,5+L/333 ±1,5+L/250 2250 х3350х3500 6000 3500

Neon 122510 1210 2520 1010 ±1,5+L/333 ±1,5+L/250 2250 х3850 х3500 6890 3500

Neon 152010 1510 2020 1010 ±1,5+L/333 ±1,5+L/250 2250 х3350х3500 7060 3500

Neon 152510 1510 2520 1010 ±1,5+L/333 ±1,5+L/250 2550х3850 х3500 8210 3500

Neon 153010 1510 3020 1010 ±1,5+L/333 ±1,5+L/250 2550х3350х3500 9360 3500

Neon 152012 1510 2020 1210 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 2550х3350х3900 7180 4000

Neon 152512 1510 2520 1210 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 2550х3850 х3900 8330 4000

Neon 153012 1510 3020 1210 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 2550х4350 х3900 9480 4000

Neon 152015 1510 2020 1510 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х3350х4500 7290 4000

Neon 152515 1510 2520 1510 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х3850 х4500 8440 4000

Neon 153015 1510 3020 1510 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х4350 х4500 9590 4000

Neon 153515 1510 3520 1510 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х4850 х4500 10740 4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИМ NEON
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ КИМ HELIUM

Линейка «Helium» — это серия КИМ с ЧПУ высокой точности, которые полностью 
разрабатываются и производятся компанией UNIMETRO.

Калибровка измерительных машин осуществляется в соответствии с международным 
стандартом ISO 10360-2. При этом используются две стандартизированные процедуры 
настройки: обязательная лазерная коррекция с помощью сверхточного интерферометра 
по 21 параметру за которой следует калибровка с помощью эталонов (КМД).

Экономичная серия КИМ с наиболее распространенной конструкцией, особенно 
подходящая для проверки готовых изделий, таких как электроника, пресс-формы, 
бытовая техника, мелкие и среднегабаритные автозапчасти и авиационные детали.

КИМ может быть оснащена триггерными датчиками, 
сканирующими датчиками или лазерной 
сканирующей головкой.

Серия КИМ «Helium» представлена 17 моделями 
с измерительным диапазоном 
от 508х610х508 мм (XYZ) 
до 1010х3020х810 мм (XYZ).

Возможно изготовление КИМ с другими 
диапазонами по требованию Заказчика.

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ

* - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИМ HELIUM

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Y (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 18-22°C (мкм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 16-26°C (мкм)

Габаритные

размеры  (мм)

Масса

КИМ (кг)

Макс . вес

детали  (кг)

Helium 565 508 610 508 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1235х1370х2450 1280 900

Helium 575 508 711 508 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1235х1470х2450 1390 900

Helium 686 610 813 610 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1325х1560х2680 1630 1000

Helium 6106 610 1013 610 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1325х1760х2680 1890 1200

Helium 8106 810 1013 610 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1535х1760х2680 2130 1200

Helium 8126 810 1213 610 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1535х1960х2680 2370 1250

Helium 8156 810 1513 610 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1535х2260 х2680 2690 1300

Helium 8206 810 2020 610 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1535х2760 х2680 3260 1500

Helium 8107 810 1013 710 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1535х1760х2780 2138 1200

Helium 8157 810 1513 710 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1535х2260 х2780 2740 1300

Helium 8207 810 2020 710 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 1535х2760 х2780 3310 1500

Helium 10108 1010 1020 810 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 1880х2220х2930 3420 2000

Helium 10128 1010 1220 810 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 1880х2420 х2930 3730 2000

Helium 10158 1010 1520 810 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 1815х2720 х2950 4190 2000

Helium 10208 1010 2020 810 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 1880х3220х2950 5020 3000

Helium 10258 1010 2520 810 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 1880х3720х2950 5880 3000

Helium 10308 1010 3020 810 ±1,8+L/333 ±1,8+L/250 1880х4220 х2950 6730 3000
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СРЕДНЕГАБАРИТНЫЕ КИМ ARGONСРЕДНЕГАБАРИТНЫЕ КИМ ARGON

Линейка «Argon» — это серия среднегабаритных КИМ 
с ЧПУ портального типа высокой точности, лучше всего 
подходит для высокоточного контроля деталей 
автомобильной и авиационной промышленности. 
КИМ может быть оснащена триггерными датчиками, 
сканирующими датчиками или лазерной 
сканирующей головкой.

Линейка «Argon» — это серия среднегабаритных КИМ с ЧПУ портального типа высокой 
точности, которые полностью разрабатываются и производятся компанией UNIMETRO.

Калибровка измерительных машин осуществляется в соответствии с международным 
стандартом ISO 10360-2. При этом используются две стандартизированные процедуры 
настройки: обязательная лазерная коррекция с помощью сверхточного интерферометра 
по 21 параметру за которой следует калибровка с помощью эталонов (КМД).

Данная серия КИМ лучше всего подходит для высокоточного 
контроля деталей автомобильной и авиационной 
промышленности. КИМ может быть оснащена 
триггерными датчиками, сканирующими датчиками 
или лазерной сканирующей головкой.

Серия КИМ «Argon» представлена 31 моделью 
с измерительным диапазоном 
от 1010х1020х810 мм (XYZ) 
до 2010х4020х1510 мм (XYZ).

Возможно изготовление КИМ с другими 
диапазонами по требованию Заказчика.

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУКООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ

 * - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2                   * - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2                             Полный модельный ряд с характеристиками представлен на сайте: https://cmm-unimetro.ru                             

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИМ ARGON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИМ ARGON

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Y (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 18-22°C (мкм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 16-26°C (мкм)

Габаритные

размеры  (мм)

Масса

КИМ (кг)

Макс . вес

детали  (кг)

Argon 10108 1010 1020 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х2350х3100 3450 2000

Argon 10158 1010 1520 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х2850 х3100 4250 2000

Argon 10208 1010 2020 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х3350х3100 5050 3000

Argon 10258 1010 2520 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х3850 х3100 5900 3000

Argon 10308 1010 3020 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х4350 х3100 6780 3000

Argon 121510 1210 1520 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х2850 х3500 5110 2500

Argon 122010 1210 2020 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х3350х3500 6000 3000

Argon 122510 1210 2520 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х3850 х3500 6890 3000

Argon 123010 1210 3020 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х4350 х3500 7780 3000

Argon 123510 1210 3520 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х4850 х3500 8670 3000

Argon 152010 1510 2020 1010 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х3350х3500 7060 3000

Argon 152510 1510 2520 1010 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х3850 х3500 8210 3000

Argon 153010 1510 3020 1010 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х4350 х3500 9360 3000

Argon 153510 1510 3520 1010 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х4850 х3500 10510 3000

Argon 152012 1510 2020 1210 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х3350х3870 7180 3500

Argon 152512 1510 2520 1210 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х3850 х3900 8330 3500

Argon 153012 1510 3020 1210 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х4350 х3900 9480 3500

Argon 153512 1510 3520 1210 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х4850 х3900 10630 3500

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон ,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон ,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 18-22°C (мкм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 16-26°C (мкм)

Габаритные

размеры  (мм)

Масса

КИМ (кг)

Макс . вес

детали  (кг)

Argon 10108 1010 1020 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х2350х3100 3450 2000

Argon 10158 1010 1520 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х2850 х3100 4250 2000

Argon 10208 1010 2020 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х3350х3100 5050 3000

Argon 10258 1010 2520 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х3850 х3100 5900 3000

Argon 10308 1010 3020 810 ±1,5+L/333 ± 1,5+L/250 2050 х4350 х3100 6780 3000

Argon 121510 1210 1520 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х2850 х3500 5110 2500

Argon 122010 1210 2020 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х3350х3500 6000 3000

Argon 122510 1210 2520 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х3850 х3500 6890 3000

Argon 123010 1210 3020 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х4350 х3500 7780 3000

Argon 123510 1210 3520 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х4850 х3500 8670 3000

Argon 152010 1510 2020 1010 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х3350х3500 7060 3000

Argon 152510 1510 2520 1010 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х3850 х3500 8210 3000

Argon 153010 1510 3020 1010 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х4350 х3500 9360 3000

Argon 153510 1510 3520 1010 ±2,1+L/333 ±2,1+L/250 2550х4850 х3500 10510 3000

Argon 152012 1510 2020 1210 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х3350х3870 7180 3500

Argon 152512 1510 2520 1210 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х3850 х3900 8330 3500

Argon 153012 1510 3020 1210 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х4350 х3900 9480 3500

Argon 153512 1510 3520 1210 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х4850 х3900 10630 3500

Argon 152015 1510 2020 1510 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 7290 3500

Argon 152515 1510 2520 1510 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 8440 3500

Argon 153015 1510 3020 1510 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 9590 3500

Argon 153515 1510 3520 1510 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 10740 3500

Argon 162515 1610 2520 1510 ±2,6+L/333 ±2,6+L/250 9890 3500

Argon 163015 1610 3020 1510 ±2,6+L/333 ±2,6+L/250 11200 3500

Argon 163515 1610 3520 1510 ±2,6+L/333 ±2,6+L/250 12500 3500

Argon 183015 1810 3020 1510 ±2,8+L/333 ±2,8+L/250 12330 3500

Argon 183515 1810 3520 1510 ±2,8+L/333 ±2,8+L/250 13730 3500

Argon 202515 2010 2520 1510 ±3,2+L/333 ±3,2+L/250 10690 3500

Argon 203015 2010 3020 1510 ±3,2+L/333 ±3,2+L/250 12150 3500

Argon 203515 2010 3520 1510 ±3,2+L/333 ±3,2+L/250 13710 3500

Argon 204015 2010 4020 1510 ±3,2+L/333 ±3,2+L/250

2550х3350х4470

2550х3850 х4500

2550х4350 х4500

2550х4850 х4500

2650 х3850 х4500

2650 х4350 х4500

2650 х4850 х4500

2850 х4350 х4500

2850 х4850 х4500

3050 х3850 х4500

3050 х4350 х4500

3050 х4850 х4500

3050 х5350х4510 15770 3500
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КИМ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕТАЛЕЙ KRYPTONКИМ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕТАЛЕЙ KRYPTON

Линейка «Krypton» — это серия 
крупногабаритных КИМ с ЧПУ 
портального типа высокой точности, 
которые полностью разрабатываются 
и производятся компанией UNIMETRO.

КИМ может быть оснащена триггерными 
датчиками, сканирующими датчиками 
или лазерной сканирующей головкой.

Серия КИМ «Krypton» 
представлена 23 моделями 
с измерительным диапазоном 
от 1010х1520х810 мм (XYZ) 
до 2510х4020х2010 мм (XYZ).

Линейка «Krypton» — это серия крупногабаритных КИМ с ЧПУ портального типа 
высокой точности, которые полностью разрабатываются и производятся компанией 
UNIMETRO.

Калибровка измерительных машин осуществляется в соответствии с международным 
стандартом ISO 10360-2. При этом используются две стандартизированные процедуры 
настройки: обязательная лазерная коррекция с помощью сверхточного интерферометра 
по 21 параметру за которой следует калибровка с помощью эталонов (КМД).

КИМ может быть оснащена триггерными датчиками, 
сканирующими датчиками или лазерной 
сканирующей головкой.

Серия КИМ «Krypton» представлена 23 моделями 
с измерительным диапазоном 
от 1010х1520х810 мм (XYZ) 
до 2510х4020х2010 мм (XYZ).

Возможно изготовление КИМ с другими 
диапазонами по требованию Заказчика.

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУКООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИМ KRYPTON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИМ KRYPTON

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Y (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при t 18-22°C (мкм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 16-26°C (мкм)

Габаритные

размеры (мм)

Масса

КИМ (кг)

Макс . вес

детали  (кг)

Krypton 10158 1010 1520 810 ±1,6+L/333 ± 1,6+L/250 2050 х2850 х3100 3960 2000

Krypton 10208 1010 2020 810 ±1,6+L/333 ± 1,6+L/250 2050 х3350х3100 4750 2000

Krypton 122010 1210 2020 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х3350х3500 5920 3000

Krypton 122510 1210 2520 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х3850 х3500 7190 3000

Krypton 152010 1510 2020 1010 ±2,0+L/333 ±2,0+L/250 2550х3350х3500 7060 3000

Krypton 152510 1510 2520 1010 ±2,0+L/333 ±2,0+L/250 2550х3850 х3500 9030 2500

Krypton 153010 1510 3020 1010 ±2,0+L/333 ±2,0+L/250 2550х4350 х3500 10180 3000

Krypton 152012 1510 2020 1210 ±2,2+L/333 ±2,2+L/250 2550х3350х3900 7180 3000

Krypton 152512 1510 2520 1210 ±2,2+L/333 ±2,2+L/250 2550х3850 х3900 9210 3000

Krypton 153012 1510 3020 1210 ±2,2+L/333 ±2,2+L/250 2550х4350 х3900 10330 3000

Krypton 152015 1510 2020 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х3350х4500 7250 3000

Krypton 152515 1510 2520 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х3850 х4500 9220 3000

Krypton 153015 1510 3020 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х4350 х4500 10370 3000

Krypton 153515 1510 3520 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х4850 х4500 11790 3000

Krypton 154015 1510 4020 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х5350х4500 12900 3500

Krypton 163016 1610 3020 1610 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 2650 х4350 х4700 11200 3500

Krypton 183016 1810 3020 1610 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 2850 х4350 х4700 11800 3500

Krypton 203016

Krypton 204016

2010

2010

3020

3020

1610

1610

±2,5+L/333

±2,5+L/333

±2,5+L/250

±2,5+L/250

3050

3050x5350x4700

х4350 х4700 12620

14540

3500

3500

Krypton 253016

Krypton 254016

Krypton 253020

Krypton 254020

2510

2510

2510

2510

3020

4020

3020

4020

1610

1610

2010

2010

±2,7+L/333

±2,7+L/333

±2,9+L/333

±2,9+L/333

±2,7+L/250

±2,7+L/250

±2,9+L/250

±2,9+L/250

3550x5350x4700

3550x5350x4700

3550x5350x4700

3550x5350x5500

13950

15950

13950

15950

3500

3500

3500

3500

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Y (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при t 18-22°C (мкм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 16-26°C (мкм)

Габаритные

размеры (мм)

Масса

КИМ (кг)

Макс . вес

детали  (кг)

Krypton 10158 1010 1520 810 ±1,6+L/333 ± 1,6+L/250 2050 х2850 х3100 3960 2000

Krypton 10208 1010 2020 810 ±1,6+L/333 ± 1,6+L/250 2050 х3350х3100 4750 2000

Krypton 122010 1210 2020 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х3350х3500 5920 3000

Krypton 122510 1210 2520 1010 ±1,8+L/333 ± 1,8+L/250 2250х3850 х3500 7190 3000

Krypton 152010 1510 2020 1010 ±2,0+L/333 ±2,0+L/250 2550х3350х3500 7060 3000

Krypton 152510 1510 2520 1010 ±2,0+L/333 ±2,0+L/250 2550х3850 х3500 9030 2500

Krypton 153010 1510 3020 1010 ±2,0+L/333 ±2,0+L/250 2550х4350 х3500 10180 3000

Krypton 152012 1510 2020 1210 ±2,2+L/333 ±2,2+L/250 2550х3350х3900 7180 3000

Krypton 152512 1510 2520 1210 ±2,2+L/333 ±2,2+L/250 2550х3850 х3900 9210 3000

Krypton 153012 1510 3020 1210 ±2,2+L/333 ±2,2+L/250 2550х4350 х3900 10330 3000

Krypton 152015 1510 2020 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х3350х4500 7250 3000

Krypton 152515 1510 2520 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х3850 х4500 9220 3000

Krypton 153015 1510 3020 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х4350 х4500 10370 3000

Krypton 153515 1510 3520 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х4850 х4500 11790 3000

Krypton 154015 1510 4020 1510 ±2,4+L/333 ±2,4+L/250 2550х5350х4500 12900 3500

Krypton 163016 1610 3020 1610 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 2650 х4350 х4700 11200 3500

Krypton 183016 1810 3020 1610 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 2850 х4350 х4700 11800 3500

Krypton 203016 2010 3020 1610 ±2,5+L/333 ±2,5+L/250 3050 х4350 х4700 12620 3500

* - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2  Полный модельный ряд с характеристиками представлен на сайте: https://cmm-unimetro.ru                             * - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2                            
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КИМ МОСТОВОГО ТИПА XEONКИМ МОСТОВОГО ТИПА XEON

Линейка КИМ UNIMETRO «Xeon» — это серия крупногабаритных КИМ с ЧПУ мостового 
типа высокой точности, которые полностью разрабатываются и производятся 
компанией UNIMETRO.

Серия Xeon предназначена для измерения крупных деталей, 
пресс-форм и конструкций. КИМ может быть оснащена 
триггерными датчиками, сканирующими датчиками 
или лазерной сканирующей головкой.

Серия КИМ «Xeon» представлена 19 моделями 
с измерительным диапазоном 
от 1510х3020х1510 мм (XYZ) 
до 4010х7020х3010 мм (XYZ).

Возможно изготовление КИМ с другими 
диапазонами по требованию Заказчика.

Линейка КИМ UNIMETRO «Xeon» — это серия крупногабаритных КИМ с ЧПУ мостового 
типа высокой точности, которые полностью разрабатываются и производятся 
компанией UNIMETRO.

Калибровка измерительных машин осуществляется в соответствии с международным 
стандартом ISO 10360-2. При этом используются две стандартизированные процедуры 
настройки: обязательная лазерная коррекция с помощью сверхточного лазерного 
интерферометра по 21 параметру и далее с помощью эталонов.

Серия Xeon предназначена для измерения крупных деталей, 
пресс-форм и конструкций. КИМ может быть оснащена 
триггерными датчиками, сканирующими датчиками 
или лазерной сканирующей головкой.

Серия КИМ «Xeon» представлена 19 моделями 
с измерительным диапазоном 
от 1510х3020х1510 мм (XYZ) 
до 4010х7020х3010 мм (XYZ).

Возможно изготовление КИМ с другими 
диапазонами по требованию Заказчика.

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУКООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ

 * - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2 * - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2                             Полный модельный ряд с характеристиками представлен на сайте: https://cmm-unimetro.ru                             

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИМ XEONТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КИМ XEON

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Y (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при t 18-22°C (мкм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 16-26°C (мкм)

Габаритные

размеры (мм)

Масса

КИМ (кг)

2510

2510

3010

3010

3010

4010

4010

4010

4010

Xeon 153015 1510 3020 1510 ±3,2+L/200 ± 3,2+L/150 2720х4420 х3780 4730

Xeon 154015 1510 4020 1510 ±3,2+L/200 ± 3,2+L/150 2720х5420 х3780 5590

Xeon 155015 1510 5020 1510 ±3,2+L/200 ± 3,2+L/150 2720х6420 х3780 6790

Xeon 204015 2010 4020 1510 ±3,5+L/200 ± 3,5+L/150 3220х5420 х3780 5650

Xeon 205015 2010 5020 1510 ±3,5+L/200 ± 3,5+L/150 3220х6420 х3780 6850

Xeon 206015 2010 6020 1510 ±3,5+L/200 ± 3,5+L/150 3220х7420х3780 7950

Xeon 253018 2510 3020 1810 ±4,5+L/150 ± 4,5+L/100 3940 х4400 х5370 9530

Xeon 254018 2510 4020 1810 ±4,5+L/150 ± 4,5+L/100 3940 х5400 х5370 12100

Xeon 255018 2510 5020 1810 ±4,5+L/150 ± 4,5+L/100 3940 х6400 х5370 13680

Xeon 256018 2510 6020 1810 ±4,5+L/150 ± 4,5+L/100 3940 х7400 х5370 15250

Xeon 255020 5020 2010 ±4,6+L/150 ± 4,6+L/100 3940 х6400 х5570 13680

Xeon 256020 6020 2010 ±4,6+L/150 ± 4,6+L/100 3940 х7400 х5570 15250

Xeon 305025 5020 2510 ±5,5+L/150 ± 5,5+L/100 4440х6400 х6070 13980

Xeon 306025 6020 2510 ±5,5+L/150 ± 5,5+L/100 4440х7400 х6070 15550

Xeon 307025 7020 2510 ±5,5+L/150 ± 5,5+L/100 4440х8400 х6070 17550

Xeon 406025 6020 2510 ±6,3+L/120 ± 6,3+L/80 5440х7400 х6070 15850

Xeon 407025 7020 2510 ±6,3+L/120 ± 6,3+L/80 5440х8400 х6070 17850

Xeon 406030

Xeon 407030

6020

7020

3010

3010

±7,2+L/120

±7,2+L/120

± 7,2+L/80

± 7,2+L/80

5440

5440

х

х

7400

8400

х

х

6570

6570

15950

17950

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Y (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при t 18-22°C (мкм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при  t 16-26°C (мкм)

Габаритные

размеры (мм)

Масса

КИМ (кг)

2510

2510

3010

3010

3010

4010

4010

4010

Xeon 153015 1510 3020 1510 ±3,2+L/200 ± 3,2+L/150 2720х4420 х3780 4730

Xeon 154015 1510 4020 1510 ±3,2+L/200 ± 3,2+L/150 2720х5420 х3780 5590

Xeon 155015 1510 5020 1510 ±3,2+L/200 ± 3,2+L/150 2720х6420 х3780 6790

Xeon 204015 2010 4020 1510 ±3,5+L/200 ± 3,5+L/150 3220х5420 х3780 5650

Xeon 205015 2010 5020 1510 ±3,5+L/200 ± 3,5+L/150 3220х6420 х3780 6850

Xeon 206015 2010 6020 1510 ±3,5+L/200 ± 3,5+L/150 3220х7420х3780 7950

Xeon 253018 2510 3020 1810 ±4,5+L/150 ± 4,5+L/100 3940 х4400 х5370 9530

Xeon 254018 2510 4020 1810 ±4,5+L/150 ± 4,5+L/100 3940 х5400 х5370 12100

Xeon 255018 2510 5020 1810 ±4,5+L/150 ± 4,5+L/100 3940 х6400 х5370 13680

Xeon 256018 2510 6020 1810 ±4,5+L/150 ± 4,5+L/100 3940 х7400 х5370 15250

Xeon 255020 5020 2010 ±4,6+L/150 ± 4,6+L/100 3940 х6400 х5570 13680

Xeon 256020 6020 2010 ±4,6+L/150 ± 4,6+L/100 3940 х7400 х5570 15250

Xeon 305025 5020 2510 ±5,5+L/150 ± 5,5+L/100 4440х6400 х6070 13980

Xeon 306025 6020 2510 ±5,5+L/150 ± 5,5+L/100 4440х7400 х6070 15550

Xeon 307025 7020 2510 ±5,5+L/150 ± 5,5+L/100 4440х8400 х6070 17550

Xeon 406025 6020 2510 ±6,3+L/120 ± 6,3+L/80 5440х7400 х6070 15850

Xeon 407025 7020 2510 ±6,3+L/120 ± 6,3+L/80 5440х8400 х6070 17850

Xeon 406030 6020 3010 ±7,2+L/120 ± 7,2+L/80 5440х7400 х6570 15950
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УЛЬТРАТОЧНЫЕ КИМ OGANESSON

Линейка «Oganesson» — это серия ультраточных КИМ с фиксированным порталом 
и подвижным измерительным столом, которые полностью разрабатываются 
и производятся компанией UNIMETRO.

Направляющие по оси Y изготовлена из цельного гранита с сечением типа «ласточкин 
хвост». Направляющие оси X (траверса) и Z (пиноль) также выполнены из гранита, 
что обеспечивает более стабильную и точную работу машины.

Эта серия КИМ с ЧПУ подходит для решения измерительных 
задач с высокими требованиями к точности измерения. 
Oganesson может работать с триггерным датчиком, 
сканирующим датчиком или лазерным сканирующим 
датчиком.

Это лучшее решение для пользователей, которые 
производят продукцию сверхвысокой точности.

Серия КИМ «Oganesson» представлена 7 моделями 
с измерительным диапазоном 
от 508х610х508 мм (XYZ) 
до 1010х2020х810 мм (XYZ).

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИМ OGANESSON

Модель

Изм.

диапазон,

ось  X (мм)

Изм.

диапазон,

ось Y (мм)

Изм.

диапазон,

ось  Z (мм)

Пространственная

погрешность

измерений  MPEE*,

при t 18-22°C (мкм)

Габаритные

размеры (мм)

Масса

КИМ (кг)

Макс . вес

детали  (кг)

Oganesson 565 508 610 508 ±0,6+L/333 1550х1670х3030 2500 500

Oganesson 686 610 810 610 ±0,7+L/333 1650x2070x3030 3290 500

Oganesson 8106 810 1010 610 ±0,7+L/333 1850х2470х3030 4400 600

Oganesson 8156 810 1510 610 ±0,7+L/333 1850x3470x3030 6100 600

Oganesson 10108 1010 1020 810 ±0,8+L/333 2050х2470х3430 4800 600

Oganesson 10158 1010 1520 810 ±0,8+L/333 2050х3470х3430 6800 600

Oganesson 10208 1010 2020 810 ±0,8+L/333 2050х4470х3430 8800 700

                     * - в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10360-2                            
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Rational-DMIS — современный программный пакет 
для проведения 3D-измерений на КИМ с ЧПУ.

Программное обеспечение Rational-DMIS сочетает в себе 
простоту изучения и использования для новичков 
и функциональность для продвинутых пользователей КИМ.

Программный пакет Rational-DMIS разрабатываются 
на ядре DMIS и сертифицировано по стандарту ISO 
(ISO 22093:2003).

ПРЕИМУЩЕСТВА RATIONAL-DMIS

• Онлайн и оффлайн программирование

• Совместимость с другими ПО

• Поддержка различных форматов интерфейса CAD

• Графический движок ACIS, один из самых мощных движков в мире

• Алгоритм ПО сертифицирован PTB (уровень 1) 

• Point-to-point сканирование с интервалом сканирования 0,002 мм. 

• Подключение 3D-сканера

• Встроенная библиотека с цифровыми моделями компонентов

ДЛЯ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН

RATIONAL-DMIS

Дополнительная лицензия для контроля зубчатых колес, 
с последующим анализом и выводом результатов 
измерений. Позволяет контролировать прямозубые 
и косозубые ЗК с эвольвентным профилем. 
Контролировать можно внешние и внутренние ЗК.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

• Profile Total Deviation Fα
• Profile Slope Deviation fHα

• Profile Form Deviation ffα

• Lead Total Deviation Fβ
• Lead Slope Deviation fHβ

• Lead Form Deviation ffβ

• Dimension over 2 balls Mdk
• Accumulated Pitch Deviation FP
• Tooth Thickness Variation Rs
• Runout Fr

КОНТРОЛЬ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕСRENISHAW MODUS GEAR
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

MODUS Airfoil –дополнительная лицензия, которая 
позволяет выполнять анализ результатов измерений 
лопаток. После активации этой лицензии 
в пользовательском интерфейсе программного 
обеспечения MODUS появится меню Airfoil.

Это мощный программный пакет для анализа 2D сечений 
лопаток. В этом программном пакете используются 
методы/характеристики/требования по анализу 
результатов измерений, общепринятые 
в аэрокосмической отрасли.

ДЛЯ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН

RENISHAW MODUS AIRFOIL

ПО включает в себя сертифицированные алгоритмы для измерения и создания 
элементов и выставления деталей. Предусмотрена возможность разработки программ 
в автономном режиме непосредственно из пакета САПР с проверкой на экране 
траектории движения датчика.

Могут быть заданы параметры окружающей среды КИМ, крепление и расположение 
детали на машине, что позволяет выполнять в полном объеме моделирование 
и выявление столкновений в программах для измерений по 5 осям. Тем самым 
минимизируется время простоя КИМ, поскольку получаемые программы уже готовы 
к выполнению – их проверка не требуется, или же она занимает незначительное время.

Программное обеспечение для измерений MODUS компании 
Renishaw представляет собой мощную платформу 
для измерений как по трем, так и по пяти осям.

Конфигурируемый пользователем интерфейс позволяет 
разрабатывать в автономном режиме программы 
по стандарту DMIS, получая данные по геометрии, размерам 
и допускам из пакетов САПР (CAD), с полномасштабным 
моделированием и выявлением столкновений.

ПРЕИМУЩЕСТВА RENISHAW MODUS

• Совместимость с CAD-системами

• Управление в реальном времени с помощью джойстика (вручную).

• Программирование и моделирование

• Программирование измерений в режиме «обучения».

• Сертифицированные математические алгоритмы

• Отчеты в текстовом и графическом виде

RENISHAW MODUS
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КИМ ОТ RENISHAW

В системе REVO используются синхронизированные 
перемещения и технология 5-осевых измерений 
в целях сведения к минимуму динамических ошибок 
КИМ при сверхвысоких скоростях измерения.

Эта задача решается путем выполнения головкой 
REVO-2 быстрых перемещений в то время, 
как происходит медленное линейное 
перемещение КИМ.

Применение контактно-триггерных датчиков дает 
возможность выполнять измерения в отдельных 
точках, что делает их идеальным решением 
для контроля геометрических примитивов 
и элементов по CAD модели и без нее.

TP20 – компактный датчик с механическим 
срабатыванием с возможностью смены модулей.

TP200 – компактный тензодатчик с возможностью 
смены модулей. В T200 используются 
тензоэлементы, обеспечивающие более высокую 
точность и больший срок службы по сравнению 
с механическими контактными триггерными 
датчиками Tp20.

Измерительные головки Renishaw PH10M(MQ) 
PLUS поддерживают работу с контактными 
сканирующими и триггерными датчиками 
и удлинителями и позволяют позиционировать 
щупы с высокой повторяемостью в 720 положений, 
обеспечивая доступ к самым труднодоступным 
элементам детали. Это позволяет выполнять 
измерения элементов под различными углами 
без необходимости частой смены щупов.

Сканирующий датчик диаметром 25 мм 
со сканирующим модулем SM25 и контактным 
измерительным модулем TM25-20.

Сканирующий датчик Renishaw SP25M дает 
возможность измерять параметры формы 
элемента, а также размер и положение элементов 
благодаря возможности измерения в режиме 
непрерывного сканирования.

Также поддерживается режим измерения 
в отдельных точках, как это делают обычные 
контактные датчики. Система позволяет 
использовать щупы длиной до 400мм.

REVO
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ БЕЗЫНДЕКСНАЯ 
5-ТИ ОСЕВАЯ СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

TP20 И TP200
КОНТАКТНО-ТРИГГЕРНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

RENISHAW PH10
МОТОРИЗОВАННАЯ ПОВОРОТНАЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

SP25M
КОНТАКТНЫЙ 
СКАНИРУЮЩИЙ ДАТЧИК
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EMAIL
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8 800 201 55 75
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