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EdgeMasterX

Система.
Автоматизированное 
измерение режущей 
кромки

Функционал.
Решение, запускаемое 
нажатием одной 
клавиши

Преимущества.
Автоматическое 
измерение нескольких 
кромок

Технология.
Focus-Variation
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системы EdgeMasterX

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Автоматическое измерение нескольких кромок

за один цикл измерения

одной или нескольких 
режущих кромок

одного или нескольких 
изделий
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EdgeMasterX позволяет измерять следующие элементы

Положительная фаска Отрицательная фаска Скругление кромки

Сколы Скругление арки кромки

Тип 1

Тип2

Тип 3

Тип 4

Тип 5
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Извлечение профиля

Измерение скругления кромки

Измерение скругления кромки 
на кончике режущей пластины

Передняя поверхность
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Качество кромки / Сколы

Передняя поверхность

Положение

Положение

Положение
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Измерение геометрии

Измерение геометрии 
режущей кромки

Передний угол: 9,01° Угол заострения: 65,31° Задний угол: 15,68°

Передняя поверхность
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Измерение скругления арки кромки

Измерение 
скругления арки 
кромки на основе 
сохранённой базы 
данных профилей

Скругление арки кромки, Тип 1

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Передняя поверхность
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Измерение износа

Сравнение облаков точек
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Измерение осевого инструмента

Перпендикулярно
оси вращения

Перпендикулярно
кромке

Режущая кромка
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Отличительные особенности
EdgeMasterX
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Отличительные особенности EdgeMasterX
» Автоматическое измерение нескольких кромок

за один цикл

» Отсутствие чувствительности к окружающему свету
и колебаниям температуры

» Возможность измерять не только пластины,
но и другой инструмент различных форм и размеров

» Повторяемые и точные измерения
без участия оператора

» Длительность измерения порядка 20 секунд

» Измерение длин крупных фасок

» Простота эксплуатации механизма предварительной
фокусировки

» Сбор информации об истинных цветах изделия

» Регулируемая подсветка с отключаемыми сегментами
для наилучшего освещения измеряемых кромок

» Коаксиальный лазер для удобного позиционирования
инструмента и фокусировки
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Моторизованный стол,

позволяющий проводить 
измерение нескольких кромок

» одного или нескольких изделий

» одной или нескольких режущих
кромок

Новые возможности EdgeMasterX
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Зажимное приспособление
Insert Grip G2 для пластин 

Повторяемое позиционирование нескольких 
пластин под заданными углами
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Bruker Alicona
Измерительные системы
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